
FLACHDECKSIEBANLAGE
   TRASERSCREEN DB-100C

www.nb-baumaschinen.de

q siebt bis zu 150 Tonnen pro Stunde

q effektive Absiebung von 99% aller  
    losen Materialien

q Absiebungen 0,2 – 100 mm
    durch austauschbare Siebdecks

+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

ALLE MATERIALIENALLE MATERIALIEN

SIND MÖGLICH!SIND MÖGLICH!

Technische Daten

Länge 5800 mm
Breite 2200 mm 
Höhe 2350 mm
Gewicht 2800 kg

Sieb 
Maße 1800 x 1800 mm
Siebfläche 3,24 m2

Decks 2
Fraktionen 2
Trichterbreite 2500 mm
Austragsbreite 2400 mm

Antrieb Diessel (25 PS)
Leistung bis zu 150 t/h
Auswurfhöhe Förderband 1,30 m
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DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  sowohl stationärer als auchsowohl stationärer als auch
     mobiler Betrieb möglich      mobiler Betrieb möglich   
  einfacher Transport durcheinfacher Transport durch
     Hakenliftsystem     Hakenliftsystem
  flexibler Einsatz durch leichtflexibler Einsatz durch leicht
     austauschbare Siebdecks     austauschbare Siebdecks
  geringe Betriebskostengeringe Betriebskosten
  geringes Transportgewichtgeringes Transportgewicht
  kompakte Abmessungenkompakte Abmessungen


