
B R E C H A N L A G E N
 KOMPLET K-JC503 TRAIL

www.nb-baumaschinen.de
+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage
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q geeignet für harten Beton, Dachziegel,   
    Bauschutt, Pflastersteine, Glas, u.v.m.

q Materialverarbeitung direkt auf der   
    Baustelle oder dem Betriebsgelände

q Aufbereitung bis zu 30 t/h Material

q Optional: 
 b Magnetabschneider
 b Staubbindeanlage
 b Lichtpaket
 b Überfüllsensor

KOMPLETT KOMPLETT 

FUNKFERN-FUNKFERN-

GESTEUERTGESTEUERT

DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  kurze Auf- und Abbauzeitenkurze Auf- und Abbauzeiten
  schnelles Umsetzen der Maschine schnelles Umsetzen der Maschine 
    mit PKW-Anhängerkupplung     mit PKW-Anhängerkupplung 
  geringer Dieselverbrauch geringer Dieselverbrauch 
  ideal zur Materialnacharbeitung ideal zur Materialnacharbeitung 
     in Kombination mit Siebanlage     in Kombination mit Siebanlage
  geringe Transportmaßegeringe Transportmaße
  geringes Eigengewichtgeringes Eigengewicht

Technische Daten

Abmessungen

Länge 5250 mm

Breite 1450 mm

Höhe 2200 mm

Gewicht 3.400 kg

Bunker (Band mit Trichter)

Länge 1780 mm

Breite 1280 mm

Kapazität 0,6 m³

Ladehöhe 1900 mm

Brecher

Dimension 500 x 300 mm

Verstellung hydraulisch per Funk

Körnung 15 - 80 mm

Elektrischer Antrieb

Leistung 21 / 28,5 (kW / PS)

Verbrauch ca. 3 - 4 l/h

Zylinder 3

Kühlung Wasser

Entladeband

Länge 2500 mm

Breite 400 mm

Auswurfhöhe 1100 mm


