
B R E C H A N L A G E N
 TigerBite 400 Track

www.nb-baumaschinen.de
+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

Technische Daten

Brecher
Brecheröffnung 400 x 200 mm
Verstellung manuell
Körnung 20 - 80 mm
Leistung bis zu 8 t/h

Dimensionen
Länge 2450 mm
Breite 730 mm
Höhe 1433 mm
Gewicht 968 kg
Trichter 687 x 1352 mm
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EIGENSCHAFTEN
 geeignet für Bordstein, Glas, Ziegel, Asphalt uvm.

 Materialverarbeitung direkt auf der   
    Baustelle oder dem Betriebsgelände

 Aufbereitung von bis zu 8 t/h Material  

 mobiler Backenbrecher 

 Kubota Dieselmotor

BREITE VON BREITE VON 

NUR 73 CMNUR 73 CM

DEINE VORTEILE
 enge Räume und Gartentore können 
 problemlos erreicht werden
 einzigartige Wendigkeit mit 
 Raupenfahrwerk
 geringe Transportabmaße
 Der Minibrecher ist auf einem
 Kettenfahrwerk mit einem 
 Gesamtgewicht von 968 kg 
 gebaut
 es gibt keinen Ort, wo er nicht   
 hinkommt


