
BAUMSTUMPFFRÄSE
 DIPPERFOX SC850 PRO

www.nb-baumaschinen.de

q Pflegeleicht (langer Ölwechselzyklus)

q Kein Strom oder Kabel nötig

q 10x schnellere Entfernung
 von Baumstümpfen

q Keine zusätzlichen Aufräumarbeiten 
 an den Abholzungsstandorten nötig

q Automatische Geschwindigskeits-
 und Leistungsanpassung durch
 2-Gang-Planetengetriebe

+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

FÜR MAXIMALEFÜR MAXIMALE
FRÄSLEISTUNGFRÄSLEISTUNG

Technische Daten

Schnittdurchmesser 850 mm

Bohrtiefe 900 mm

Arbeitsdruck 180 - 350 bar

Hydraulikfluss 110 - 220 l/min

Gewicht 575 kg

Bagger 

Gewichtsklasse 14 - 30 t

Motorleistung 74 - 130 kW

Leistung 

Stümpfe pro Stunde bis zu 180 Stück

Zeit pro Stumpf 20 Sekunden

Dicke von Schneideschritt 40 - 50 mm
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DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  einfache Bedienungeinfache Bedienung  
  einfaches Transportiereneinfaches Transportieren
  geringes Eigengewichtgeringes Eigengewicht
  Reduzierte LärmbelästigungReduzierte Lärmbelästigung


